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IFOELECTRIC

Ohm 220/115 LED DALI

3000K

Porslinarmaturer fér véggar, tak och bord. Designen av Kauppi &
Kauppi med de mjuka linjerna och strama siluetterna fér tankarna

fill b&de skandinavisk design och éldre jopanskt porslin.

EAN / GTIN
E-nummer
Artikelnr
Typbeteckning

O (e

Specifikation

Material
Sockelférg

Clas
Glasgénga (mm)
Glaspackning
Vikt

Diameter (mm)
Hasjd (mm)
Bestyckning
Ljuskalla

Effekt

Lumen, ljuskalla
Fargtemperatur
MacAdam

Livsléngd

7312908390965
7512263
8390-8301-16
51833/DALI

Porslin

Svart (NCS S 9000-N)
Matt opalglas
184 mm

Silikon

2,74 kg

220

115

LED

LED-modul, 17W
17W

2500Im

3000K

3 SDCM

9
LED-modul L80/B10: 100 000h (Drivdon 50 000)

Ra

Ljusstyrning
Mérkspénning
Dimbar
IP-klass
Isolationsklass
Energiklass
D-klass
IK-klass

Ta
Monteringssatt
CC-métt (mm)
Brytvaggar
Kabelinféring
Kabelarea, max
Overkoppling

Utanpéliggande kabel

Anslutning

Familj

Design
Byggvarubedémd

Min 90
DALI-1/DALI-2/Switch-Dim
230V

Ja

IP44

|

C

Nej

1K02

-30 - +25
Tak/végg

70, 101

2

Botteninféring
Max 5 x 2,5 mm2
Ja

Ja
Kopplingsplint
Ohm

Kauppi & Kauppi
Nej

@220

55

115

Underhadll

Bryt strémmen fill armaturen. Skruva av glaset och rengér det.
Anvénd inte rengéringsmedel som innehdller 16sningsmedel. Byt
ljuskélla om nédvéndigt. Kontrollera packningen och byt den om
nédvandigt. Sétt pé& glaset.

Reservdelar

Kupa Ohm 220/115, Artikelnr: 1-6158-30

Glaspackning silikon fér bajonett 184 mm, Artikelnr: 1-03397
LED-modul 17W 3000K ON/OFF, Artikelnr: 1-54081-930
Drivdon DALI 9-18W till typ 18262/DALI, 51831/DALI,
51833/DALI, Artikelnr: 1-6344

Om armaturen modifieras skall Ifé Electric inte léngre héllas
ansvarig fér sékerheten. Ansvarig fér modifieringen skall dé
anses vara tillverkare. Vi reserverar oss fér eventuella fel i texten
samt férbehéller oss réatten till férandringar av de tekniska
specifikationerna (utan féreg&ende avisering).

It6 Electric AB. Box 116, 295 22 Bromélla, Sweden. Tel: +46 456 265 00 E-mail: info@ifoelectric.com Website: www.ifoelectric.com



