@b(( - meddelande Q ENERGI

EBR-meddelande fran materielgruppen

Information och rekommendation angdende hogeffektsakringar for mellanspanning.

Bakgrund

De flesta natbolagen anvénder idag hogeffektsakringar i det sa kallade ”Sverigeutférandet” och
oftast anvands den dyrare totalomradessakringen trots att delomrddessakringen l6ser den
primara uppgiften béttre an totalomradessékringen.

Foreskriftskrav

ELSAK-FS 2008:1 §5 sager att en starkstromsanlaggning skall vara s utford att den inte
innebar person eller sakskada vid bl.a. ljusbdge (den anger inget krav p& utlésningstid)
Det finns tva typer av sdkringar pa marknaden, standardsakringen och ”Sverigesakringen”
Standardsakringen ar tillverkad enligt IEC60282-1 och dimensioner enligt DIN43625

"Sverigesdkringen” uppfyller IEC60282-1 och dimensioner enligt DIN43625, men har en
snabbare tidskarakteristik an standardsakringen vilket férenklar en snabbare utlésning. Denna
sakringstyp togs fram enligt det gamla kravet i §17a i ELSAK-FS och som innebar ett krav p& en
utlésningstid mindre &n 100 ms vid uppkomst av ljusb&ge i 18gspanningsstallverk.

EBR Rekommendation

EBR rekommenderar att anvdnda sakringar med utlésningstid som ar 100 ms eller mindre, det
vill sédga att anvanda "Sverigesdkringen” eftersom det ger en anlaggning med stérre
personsakerhet.

Utforande
Hogeffektsakringar finns i tvad utféranden.

Totalomrades (Full range): S&kringarna avsedda bade som kortslutningsskydd och
Overstromsskydd

Delomradessékring (Back-Up): Sakringarna avsedda som kortslutningsskydd

EBR Rekommendation
For stationer upp till och med 200 kVA transformatorer rekommenderas:
Delomradessékring.

Generellt &r transformatorers belastningsgrad 18g, darav ar 6verlastproblem ytterst ovanliga. Ar
belastningen pa transformatorn osaker kan det hanteras med avsékring av I8gspanningsskena.
Observera att vid sddan 16sning maste neutral och fasférbandet vara av samma dimension.

For transformatorer upp till 200 kVA har utférda prov visat att uppkommen ljusbage
sjalvslocknar pd kortare tid &n 0,1 sekunder. Darav erfordras inte att effektsakringen har
formagan att utlésa inom 0,1 sekunder vid kortslutning pa I8gspanningsskena. Detta med
hanvisning till ordalydelsen i § 17 d&r "ljusbage antas sjalvslockna p& 18gspéanningsskena for
transformatorer upp till 200 kVA”

For stationer upp till och med 800 KVA transformator rekommenderas:
Delomradessékring.

Ar belastningen pa transformatorn eller kylningsférhallanden oséakra, kan temperaturvakt med
utlésningsfunktion till sakringslastfranskiljaren eller kombination med separat 6verstrémsskydd
och lastfranskiljare anvéndas, alternativt ersattas med lastévervakning.

Anledningen till att EBR rekommenderar "Delomradessakring” &r att serien for
delomradessakringen har en béattre anpassning i fraga om markstréom indelning, samt
karakteristik for 0,1s. Overstromsfunktion for “Totalomradessakringen” ger endast en
begrénsad, énskad funktion. Det vill sdga, dverstromsfunktion ger inte det skydd som ordets

betydelse gor ansprak pa.



For stérre transformatorer rekommenderas reldskydd och brytare. Vid styva nat med stor
kortslutningseffekt kan dven dessa transformatorer skyddas med Delomradessékring

OBS! Kontroll av tillrécklig kortslutningseffekt ska alltid utféras oavsett transformatorstorlek.
Sarskild detaljerad kortslutningsberakning kan géras for varje transformator eller sa kan man via
forenklad metod nyttja schabloniserad tabell.

Genom att tabellisera lampliga sakringar for varje transformatorstorlek samt berakna Sku- varde
for dessa (enligt §17) kan fortsatt arbetet forenklas. Berdaknat Sku- varde ar det varde som
natet, vid anslutningspunkten av transformatorn pa mellanspanningssida, maste minst upprétt
halla i kortslutningseffekt for att utlésningstiden skall var 0,1 sekunder eller mindre.

Vid framtida ny/ombyggnadsprojekt erfordras endast en jamférelse mellan Sku- varde och
natets kortslutningseffekt vid anslutningspunkten.

Illustrationsexempel av tabell.

* Strémvarden fér SIBA sakringarna vid 0,1 s ar tagna ur kurva presenterat i SIBA publikation
VSs-01/96

12kV Delomradessakringar (Backup Fuses)
Transformator |Mérkstrém SIBA * Markstrom ABB Miarkstrém IFQ HH
storlek KVA  |Sverige sakring [A]|Sku [MVA]* CEF-S [A] Sku [MVA] [A] Sku [MVA]
50 8 10 &
100 12 15 10
200 16 25 20
315 20 58 40 20,9 32 10,3
500 32 115 40 18,7
630 40 14,8 40 14,3
800 50 27,5 50 55,3
1000 63 33,8 63 426
1250 80 94,4

varden i tabellen &r enligt fabrikantens rekommendationer. Observera att SIBA och IFO har gjort
anpassningar i sina rekommendationer, dvs avsteg fran standardens mariginal pd 12 x Iméark
med hé&nsyn till transformatorns inkopplingsstrémstét. ABB haller dock denna marginal i sin
rekommendation. Standardens marginal ar dock val tilltagen for stérre transformatorer. Det ar
upptill varje natbolag att géra egna anpassningar i sina tabeller, beroende pé de transformatorer
man képer och dess inkopplingsstromstétar.

Observera sarskilt att sakringars karakteristik skiljer mellan olika fabrikat. Detta innebar att ett
fabrikats sakring inte ar att jamstéllas med ett annat av samma markstrom.

Ovrigt
Hogeffektsakringar &r mycket kansliga fér ovarsam hantering vid transporter sd som stétar och
slag, och en sakring som man tappat bér inte anvandas.

Sakringar har i vissa fall, dven efter I8ng tid, skapat brand eller exploderat pga att de varit
defekta innan montage. Sakringar i natstationer bér inte vara monterade nar de transporteras ut
i falt. Vid tveksamhet kan sdkringen kontrolleras med en mikroohmmeter. Resistansvarden finns
att erhdlla frén fabrikant. Installera aldrig sakringar som har tappats eller har ndgra synliga
tecken pa mekanisk p&frestning (sprickor i porslin, bucklor pd &ndkapsling, etc)

EBR Rekommendation
Att endast anvanda sakringar markta “Outdoors” i pldtstationer och utomhusbetjénade stationer.

Observera att sakringar markta “Indoors” inte ar lampliga att anvandas i vanliga natstationer
med platskapsling eller utomhusbetjanade. Klimatet i dessa stationer &r inte att jamstéllas med
inomhusklimat. Kvartssanden i sdkringen ar hydroskopisk och d& “Indoors” sdkringarna inte &r
fuktsakrade kan dess fallera i funktion men &ven brisera pa grund av ackumulerad fukt i
kvartssanden. Ett antal haveri har registreras. Flertalet tillverkare har nu uppgraderat till att nu
halla "Outdoors” standard for sina hogeffektsékringar.
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